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ANSON  AG  ZURICH..

Futterrohr ANSONTELE

Bezeichnung Länge
Innen-Ø

 mm
Aussen-Ø 

mm
Bestell-Nr.

Ansontele Ø 100 mm 250–450 mm 100 110 16.100
WH 120 200–380 mm 128 135 03.143
WH 150 200–380 mm 158 168 03.157

Aus Kunststoff. Zum Einmauern. Länge teleskopisch verstellbar.

Kunststoff-Ventilator-Verschlussklappen AKI

Quadratische Wetterschutzgitter Aluminium

Für die Aussenwandmontage mit selbsttätig öffnenden und schliessen-
den Lamellen. Witterungs-Beständig (UV-stabil). Einsetzbar von –30 °C 
bis +70 °C. Druckverlust ca. 5–10 Pa. Dient gleichzeitig als Rückstau-
klappe für Rohr & Schlauch. Mit Anschlussstutzen.

Bezeichnung Farbe Abmessungen Tropfnase Bestell-Nr.
AK Ø100 mm weiss weiss 154 x 154 mm • 16.550.W
AK Ø100 mm braun braun 154 x 154 mm • 16.550.B
AK Ø 100 mm grau grau 154 x 154 mm • 16.550.G
AI Ø 125 mm weiss weiss 154 x 154 mm • 16.548.W
AK Ø 125 mm braun braun 154 x 154 mm • 16.548.B
AK Ø 125 mm grau grau 154 x 154 mm • 16.548.G
WSK Ø 150 mm grau grau 194 x 194 mm - 16.573

Wetterschutzgitter ALU, steckbar, rund
Bezeichnung NW Ø mm Aussen-Ø mm Bestell-Nr.
Wetterschutzgitter ALU Ø   80 80 105 16.714
Wetterschutzgitter ALU Ø 100 100 125 16.715
Wetterschutzgitter ALU Ø 125 125 145 16.716
Wetterschutzgitter ALU Ø 150 150 185 16.717

Lüftungsgitter gestanzt, gepresst und schraubbar.

Bezeichnung Farbe
B 

mm
H

mm
Fliegen-
gitter

Freier Quer-
schnitt cm2 Bestell-Nr.

Typ 11 Alu 110 110 46 16.739
Typ 15 Alu 140 140 • 70 16.740
Typ 16 Alu 165 165 • 90 16.727


