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Rohreinschub-Ventilatoren MG 100-160
Rohreinschub-Ventilatoren werden dort verwendet, wo die 
Platzierung eines Ventilators im Inneren eines Futterrohres 
oder einer Rohrleitung zweckmäßig erscheint.

Gehäuse aus schlagfestem Polymerkunststoff. Einbau waag-
recht, senkrecht oder jeder beliebigen Schräglage möglich. 
Die maximale Umgebungstemperatur darf +40°C nicht über-
schreiten. Motoren IPX4, Schutzklasse II, mit thermischen 
Überlastungsschutz (Ausgenommen Baugröße 90). serien-
mässig. Der elektrische Anschluss erfolgt über Klemme im 
Rohrinneren.
Rohreinschub-Ventilatoren ohne Zeitnachlauf sind mit 
transformatorischen 5-Stufenschalter oder stufenlos dreh-
zahlregelbar.

Modelle mit der Zusatzbezeichnung „T“ verfügen über ei-
nen eingebauten Zeitnachlauf, einstellbar von 3-20 min.

    
Rohreinschub-Ventilatoren MG 100-160 

 
Rohreinschub-Ventilatoren werden dort 
verwendet, wo die Platzierung eines Ventilators 
im Inneren eines Futterrohres oder einer 
Rohrleitung zweckmäßig erscheint.  
Technische Daten 
Gehäuse aus schlagfestem Polymerkunststoff. 
Einbau waagrecht, senkrecht oder jeder 
beliebigen Schräglage möglich. Die maximale 
Umgebungstemperatur darf +40°C nicht 
überschreiten. Motoren IPX4, Schutzklasse II, 
mit thermischen Überlastungsschutz 
(Ausgenommen Baugröße 90). serienmässig. 
Der elektrische Anschluss erfolgt über Klemme 
im Rohrinneren. 
Rohreinschub-Ventilatoren ohne Zeitnachlauf 
sind mit transformatorischen  5-Stufenschalter 
oder stufenlos drehzahlregelbar. 
 

Modelle mit der Zusatzbezeichnung „T“ verfügen 
über einen eingebauten Zeitnachlauf, 
einstellbar von 3-20 min. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abmessungen (mm) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
A N S O N  A G  Z Ü R I C H  

Friesenbergstrasse 108 Tel. 044/461 11 11   info@anson.ch 
8055 Zürich  Fax 044/461 31 11  www.anson.ch 

 

    
Rohreinschub-Ventilatoren MG 100-160 

 
Rohreinschub-Ventilatoren werden dort 
verwendet, wo die Platzierung eines Ventilators 
im Inneren eines Futterrohres oder einer 
Rohrleitung zweckmäßig erscheint.  
Technische Daten 
Gehäuse aus schlagfestem Polymerkunststoff. 
Einbau waagrecht, senkrecht oder jeder 
beliebigen Schräglage möglich. Die maximale 
Umgebungstemperatur darf +40°C nicht 
überschreiten. Motoren IPX4, Schutzklasse II, 
mit thermischen Überlastungsschutz 
(Ausgenommen Baugröße 90). serienmässig. 
Der elektrische Anschluss erfolgt über Klemme 
im Rohrinneren. 
Rohreinschub-Ventilatoren ohne Zeitnachlauf 
sind mit transformatorischen  5-Stufenschalter 
oder stufenlos drehzahlregelbar. 
 

Modelle mit der Zusatzbezeichnung „T“ verfügen 
über einen eingebauten Zeitnachlauf, 
einstellbar von 3-20 min. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abmessungen (mm) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
A N S O N  A G  Z Ü R I C H  

Friesenbergstrasse 108 Tel. 044/461 11 11   info@anson.ch 
8055 Zürich  Fax 044/461 31 11  www.anson.ch 

 

    
Rohreinschub-Ventilatoren MG 100-160 

 
Rohreinschub-Ventilatoren werden dort 
verwendet, wo die Platzierung eines Ventilators 
im Inneren eines Futterrohres oder einer 
Rohrleitung zweckmäßig erscheint.  
Technische Daten 
Gehäuse aus schlagfestem Polymerkunststoff. 
Einbau waagrecht, senkrecht oder jeder 
beliebigen Schräglage möglich. Die maximale 
Umgebungstemperatur darf +40°C nicht 
überschreiten. Motoren IPX4, Schutzklasse II, 
mit thermischen Überlastungsschutz 
(Ausgenommen Baugröße 90). serienmässig. 
Der elektrische Anschluss erfolgt über Klemme 
im Rohrinneren. 
Rohreinschub-Ventilatoren ohne Zeitnachlauf 
sind mit transformatorischen  5-Stufenschalter 
oder stufenlos drehzahlregelbar. 
 

Modelle mit der Zusatzbezeichnung „T“ verfügen 
über einen eingebauten Zeitnachlauf, 
einstellbar von 3-20 min. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abmessungen (mm) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
A N S O N  A G  Z Ü R I C H  

Friesenbergstrasse 108 Tel. 044/461 11 11   info@anson.ch 
8055 Zürich  Fax 044/461 31 11  www.anson.ch 

 

Abmessungen (mm)



Friesenbergstrasse 108 Tel. 044/461 11 11  info@anson.ch
8055 Zürich Fax 044/461 31 11 www.anson.ch            

ANSON  AG  ZURICH..

Leistungskurven:
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