
 

EC-Rohrventilator  

R…EC/R…EC KP  
 

Ausführung R… EC  
Longlife-Motor und Kunststoffgehäuse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 EC-Motor  
Hocheffiziente elektronisch kommutierte Gleichstrommotoren mit rückwärtsgekrümmten Schaufeln. Die EC 
Motoren bieten die fortschrittlichste Lösung für die Energieeinsparung. Die Leistungsaufnahme der EC-Motoren ist 
um 35% niedriger im Vergleich mit Standardmotoren. Die Ventilatoren mit EC-Motoren verfügen über hohe 
aerodynamische Eigenschaften und haben einen geräuscharmen Betrieb. EC-Motoren zeichnen sich durch hohe 
Luft-/Druckleistung aus und sind 100% drehzahlregelbar mit einem 0-10V Signal. Die hohen Wirkungsgrade bis zu 
90% ist ein entscheidender Vorteil der elektronisch gesteuerten Motoren. Die Kugellager gewährleisten eine lange 
Lebensdauer des Motors und sind für 40 000 Betriebsstunden ausgelegt. 
 

 Rückwärtsgekrümmtes Laufrad 
Diese rückwärtsgekrümmten Laufräder haben einen sehr guten hydraulischen Wirkungsgrad, einen niedrigen 
Geräuschpegel. 

 

 In allen Einbaulagen einsetzbar 
Die Befestigungsbügel sind im Lieferumfang enthalten. Montagewinkel im Lieferumfang enthalten. 

 

 Serienmässig mit Motorvollschutz  
 

 Gehäuse aus ABS-Kunststoff  
Aus unbrennbarem und schlagfestem ABS-Kunststoff gefertigt. Luftdichter Klemmkasten. 

 

 Zubehör 

 
 

      

 

   

 

    

Ausführung R… EC KP 
mit aufgebautem Drehzahlregler auf 
Klemmkasten  

 

 



 

R 100 EC K / R 100 EC KP 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

Abmessungen

 



 

R 125 EC K / R 125 EC KP 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
                 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
  
 
 
 

  

Abmessungen 

 



 

R 150 EC K/ R 150 EC KP 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
                 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
  
 
 
 

  
Abmessungen 

 



 

R 200 EC K/ R 200 EC KP 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
                 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
  
 
 Abmessungen 

 



 

R 250 EC K/ R 250 EC KP 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
                 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
  
 
 
 Abmessungen 

 



 

R 315 EC K/ R 315 EC KP 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
                 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 Abmessungen 

 



 

Drehzahlsteller 
 

R1/010 – Aufputz/Unterputz 
0-10 V für Unterputz-  oder Aufputz - Montage. 
Schutzart IP 40, max. belastbar 3A. Abmessungen 78x78x 63(AP) 

 
 
 

 
 
 
 

CV-EC – Einbau in Klemmkasten 

Die Platine CV 0-10V ist ein analoger Steuereingang 0-10V, stufenlos 
regelbar.Die +10V und GND werden vom Motor geliefert.  
Mit dem Potentiometer ist dann die Regelung von der Mindestdrehzahl 
bis zur Maximaldrehzahl einstellbar. Einbau in Klemmkasten 

 
 
 

 
 
 
 
 

CV-1-10V-G7 - Schaltschrankeinbau 
Die Platine CV 0-10V ist ein analoger Steuereingang 0-10V,  
stufenlos regelbar. Die +10V und GND werden vom Motor geliefert. 
Mit dem Potentiometer ist dann die Regelung von der Mindestdrehzahl 
bis zur Maximaldrehzahl einstellbar. Kompakte Gehäuse auf Hutschienen. 
Abmessungen:B=20mm,T=20mm, L=47mm 
 

 

Best.-Nr. Typ Ausgangsignal V/Hz A 

15.479 R1-010 0-10V  230/50 3.0 

Best.-Nr. Typ Ausgangsignal V/Hz 

15.481 CV-EC 0-10V  230/50 

Best.-Nr. Typ Ausgangsignal V/Hz 

15.482 CV-1-10V-G7 0-10V  230/50 



 

Anschlussbild VK EC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


