
Rückstauklappen 
Stahlblech verzinkt. Lageunabhängig einbaubar. Klappenband aus Aluminium. Passend in Spirorohr

Typ Ø mm Best-Nr. CHF
RK   80 78 17.889   44.–
RK 100 98 17.890   19.–
RK 125 123 17.891   20.–
RK 150 148 17.892   22.–
RK 160 157 17.893   22.–
RK 200 197 17.894   26.–
RK 250 247 17.895   34.–
RK 315 312 17.897   42.–
RK 355 353 17.899 159.–
RK 400 397 17.898 184.–
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Rückstauklappen
Stahlblech verzinkt. Lageunabhängig einbaubar. Klappenband aus Aluminium. Passend in Spirorohr. 

                                                       

Rückstauklappen kurz 
Stahlblech verzinkt. Lageunabhängig einbaubar. Klappenband aus Aluminium. Passend in Spirorohr oder Formstücke. 

FIRE-VENT® Kaltrauchklappe KRKW 

Kaltrauchsperre/Kaltrauchrückschlagklappe zur Verhinderung von Kaltrauchübertragung, 
geprüft gemäß ÖNORM H 6027, aus hochtemperaturbeständigem Kunst-stoff mit 
Silikonmembrandichtung und Magenthalterung zur stufenlosen Einstellung des Öffnungsdruckes, 
durch einfaches Einschieben für Einbau in senkrechte und waagrechte  
Spiro-Lüftungsrohrleitungen geeignet, dauertemperaturbeständig bis 210°C. Die umlaufende 
Doppellippendichtung gewährleistet eine dichte Verbindung und verhindert ein Verschieben  
der Kaltrauchsperre.  

Rohrschellen Stahl
Mit Schalldämmprofil Kombianschluss M8/m10/1/2. 

Typ Ø mm Best-Nr. CHF 
Rohrschelle Stahl DN 80   80 17.949 12.-- 
Rohrschelle Stahl DN 100 100 17.950 13.-- 
Rohrschelle Stahl DN 125 125 17.951 14.-- 
Rohrschelle Stahl DN 150 150 17.952 15.-- 
Rohrschelle Stahl DN 160 160 17.953 15.-- 
Rohrschelle Stahl DN 200 200 17.954 17.-- 
Rohrschelle Stahl DN 250 250 17.956 17.-- 
Rohrschelle Stahl DN 315 315 17.958 22.-- 

Zubehör zu Rohrschellen 

A N S O N  A G  Z Ü R I C H
Friesenbergstrasse 108 Tel. 044/461 11 11  info@anson.ch 
8055 Zürich  Fax 044/461 31 11  www.anson.ch 

Typ Ø mm Best-Nr. CHF 
RK   80 78 17.889   44.-- 
RK 100 98 17.890   19.-- 
RK 125 123 17.891   20.-- 
RK 150 148 17.892   22.-- 
RK 160 157 17.893   22.-- 
RK 200 197 17.894   26.-- 
RK 250 247 17.895   34.-- 
RK 315 312 17.897   42.-- 
RK 355 353 17.899 159.-- 
RK 400 397 17.898 184.-- 

Typ Ø mm Best-Nr. CHF 
RK   80 kurz 77 17.889.K 39.-- 
RK 100 kurz 95 17.890.K 41.-- 
RK 125 kurz 120 17.891.K 43.-- 
RK 150 kurz 145 17.892.K 47.-- 
RK 160 kurz 155 17.893.K 49.-- 

Typ Ø mm L mm 
Ca. Druckverlust –in waagrechter Rohrleitung (Pa) 

Best-Nr. CHF 
m/s 0 1 2 3 4 5 6 7 

KRKW 100 98 20  25 20 37 50 65 85 - - 17.906 25.-- 
KRKW 125 123 20  25 20 27 34 42 54 66 81 17.908 29.-- 
KRKW 160 157 20  25 20 30 36 41 51 60 70 17.910 45.-- 

Bezeichnung Best-Nr. CHF 
Grundplatte 1/2 17.948.P 3.90 

Gewinderohr 1/2 1 m 17.948.R 19.-- 

Rückstauklappen
Stahlblech verzinkt. Lageunabhängig einbaubar. Klappenband aus Aluminium. Passend in Spirorohr. 

                                                       

Rückstauklappen kurz 
Stahlblech verzinkt. Lageunabhängig einbaubar. Klappenband aus Aluminium. Passend in Spirorohr oder Formstücke. 

FIRE-VENT® Kaltrauchklappe KRKW 

Kaltrauchsperre/Kaltrauchrückschlagklappe zur Verhinderung von Kaltrauchübertragung, 
geprüft gemäß ÖNORM H 6027, aus hochtemperaturbeständigem Kunst-stoff mit 
Silikonmembrandichtung und Magenthalterung zur stufenlosen Einstellung des Öffnungsdruckes, 
durch einfaches Einschieben für Einbau in senkrechte und waagrechte  
Spiro-Lüftungsrohrleitungen geeignet, dauertemperaturbeständig bis 210°C. Die umlaufende 
Doppellippendichtung gewährleistet eine dichte Verbindung und verhindert ein Verschieben  
der Kaltrauchsperre.  

Rohrschellen Stahl
Mit Schalldämmprofil Kombianschluss M8/m10/1/2. 

Typ Ø mm Best-Nr. CHF 
Rohrschelle Stahl DN 80   80 17.949 12.-- 
Rohrschelle Stahl DN 100 100 17.950 13.-- 
Rohrschelle Stahl DN 125 125 17.951 14.-- 
Rohrschelle Stahl DN 150 150 17.952 15.-- 
Rohrschelle Stahl DN 160 160 17.953 15.-- 
Rohrschelle Stahl DN 200 200 17.954 17.-- 
Rohrschelle Stahl DN 250 250 17.956 17.-- 
Rohrschelle Stahl DN 315 315 17.958 22.-- 

Zubehör zu Rohrschellen 

A N S O N  A G  Z Ü R I C H
Friesenbergstrasse 108 Tel. 044/461 11 11  info@anson.ch 
8055 Zürich  Fax 044/461 31 11  www.anson.ch 

Typ Ø mm Best-Nr. CHF 
RK   80 78 17.889   44.-- 
RK 100 98 17.890   19.-- 
RK 125 123 17.891   20.-- 
RK 150 148 17.892   22.-- 
RK 160 157 17.893   22.-- 
RK 200 197 17.894   26.-- 
RK 250 247 17.895   34.-- 
RK 315 312 17.897   42.-- 
RK 355 353 17.899 159.-- 
RK 400 397 17.898 184.-- 

Typ Ø mm Best-Nr. CHF 
RK   80 kurz 77 17.889.K 39.-- 
RK 100 kurz 95 17.890.K 41.-- 
RK 125 kurz 120 17.891.K 43.-- 
RK 150 kurz 145 17.892.K 47.-- 
RK 160 kurz 155 17.893.K 49.-- 

Typ Ø mm L mm 
Ca. Druckverlust –in waagrechter Rohrleitung (Pa) 

Best-Nr. CHF 
m/s 0 1 2 3 4 5 6 7 

KRKW 100 98 20  25 20 37 50 65 85 - - 17.906 25.-- 
KRKW 125 123 20  25 20 27 34 42 54 66 81 17.908 29.-- 
KRKW 160 157 20  25 20 30 36 41 51 60 70 17.910 45.-- 

Bezeichnung Best-Nr. CHF 
Grundplatte 1/2 17.948.P 3.90 

Gewinderohr 1/2 1 m 17.948.R 19.-- 
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Rückstauklappen
Stahlblech verzinkt. Lageunabhängig einbaubar. Klappenband aus Aluminium. Passend in Spirorohr. 

                                                       

Rückstauklappen kurz 
Stahlblech verzinkt. Lageunabhängig einbaubar. Klappenband aus Aluminium. Passend in Spirorohr oder Formstücke. 

FIRE-VENT® Kaltrauchklappe KRKW 

Kaltrauchsperre/Kaltrauchrückschlagklappe zur Verhinderung von Kaltrauchübertragung, 
geprüft gemäß ÖNORM H 6027, aus hochtemperaturbeständigem Kunst-stoff mit 
Silikonmembrandichtung und Magenthalterung zur stufenlosen Einstellung des Öffnungsdruckes, 
durch einfaches Einschieben für Einbau in senkrechte und waagrechte  
Spiro-Lüftungsrohrleitungen geeignet, dauertemperaturbeständig bis 210°C. Die umlaufende 
Doppellippendichtung gewährleistet eine dichte Verbindung und verhindert ein Verschieben  
der Kaltrauchsperre.  

Rohrschellen Stahl
Mit Schalldämmprofil Kombianschluss M8/m10/1/2. 

Typ Ø mm Best-Nr. CHF 
Rohrschelle Stahl DN 80   80 17.949 12.-- 
Rohrschelle Stahl DN 100 100 17.950 13.-- 
Rohrschelle Stahl DN 125 125 17.951 14.-- 
Rohrschelle Stahl DN 150 150 17.952 15.-- 
Rohrschelle Stahl DN 160 160 17.953 15.-- 
Rohrschelle Stahl DN 200 200 17.954 17.-- 
Rohrschelle Stahl DN 250 250 17.956 17.-- 
Rohrschelle Stahl DN 315 315 17.958 22.-- 

Zubehör zu Rohrschellen 
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8055 Zürich  Fax 044/461 31 11  www.anson.ch 

Typ Ø mm Best-Nr. CHF 
RK   80 78 17.889   44.-- 
RK 100 98 17.890   19.-- 
RK 125 123 17.891   20.-- 
RK 150 148 17.892   22.-- 
RK 160 157 17.893   22.-- 
RK 200 197 17.894   26.-- 
RK 250 247 17.895   34.-- 
RK 315 312 17.897   42.-- 
RK 355 353 17.899 159.-- 
RK 400 397 17.898 184.-- 

Typ Ø mm Best-Nr. CHF 
RK   80 kurz 77 17.889.K 39.-- 
RK 100 kurz 95 17.890.K 41.-- 
RK 125 kurz 120 17.891.K 43.-- 
RK 150 kurz 145 17.892.K 47.-- 
RK 160 kurz 155 17.893.K 49.-- 

Typ Ø mm L mm 
Ca. Druckverlust –in waagrechter Rohrleitung (Pa) 

Best-Nr. CHF 
m/s 0 1 2 3 4 5 6 7 

KRKW 100 98 20  25 20 37 50 65 85 - - 17.906 25.-- 
KRKW 125 123 20  25 20 27 34 42 54 66 81 17.908 29.-- 
KRKW 160 157 20  25 20 30 36 41 51 60 70 17.910 45.-- 

Bezeichnung Best-Nr. CHF 
Grundplatte 1/2 17.948.P 3.90 

Gewinderohr 1/2 1 m 17.948.R 19.-- 

Zubehör zu Rohrschellen

FIRE-VENT® Kaltrauchklappe KRKW
Kaltrauchsperre/Kaltrauchrückschlagklappe zur Verhinderung von Kaltrauchübertra-
gung, geprüft gemäß ÖNORM H 6027, aus hochtemperaturbeständigem Kunst-stoff 
mit Silikonmembrandichtung und Magenthalterung zur stufenlosen Einstellung des 
Öffnungsdruckes, durch einfaches Einschieben für Einbau in senkrechte und waag-
rechte Spiro-Lüftungsrohrleitungen geeignet, dauertemperaturbeständig bis 210°C. 
Die umlaufende Doppellippendichtung gewährleistet eine dichte Verbindung und 
verhindert ein Verschieben der Kaltrauchsperre. 

Typ Best-Nr. CHF
Grundplatte 1/2 17.948.P 3.90
Gewinderohr 1/2 1 m 17.948.R 19.–
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Rückstauklappen
Stahlblech verzinkt. Lageunabhängig einbaubar. Klappenband aus Aluminium. Passend in Spirorohr. 

                                                       

Rückstauklappen kurz 
Stahlblech verzinkt. Lageunabhängig einbaubar. Klappenband aus Aluminium. Passend in Spirorohr oder Formstücke. 

FIRE-VENT® Kaltrauchklappe KRKW 

Kaltrauchsperre/Kaltrauchrückschlagklappe zur Verhinderung von Kaltrauchübertragung, 
geprüft gemäß ÖNORM H 6027, aus hochtemperaturbeständigem Kunst-stoff mit 
Silikonmembrandichtung und Magenthalterung zur stufenlosen Einstellung des Öffnungsdruckes, 
durch einfaches Einschieben für Einbau in senkrechte und waagrechte  
Spiro-Lüftungsrohrleitungen geeignet, dauertemperaturbeständig bis 210°C. Die umlaufende 
Doppellippendichtung gewährleistet eine dichte Verbindung und verhindert ein Verschieben  
der Kaltrauchsperre.  

Rohrschellen Stahl
Mit Schalldämmprofil Kombianschluss M8/m10/1/2. 

Typ Ø mm Best-Nr. CHF 
Rohrschelle Stahl DN 80   80 17.949 12.-- 
Rohrschelle Stahl DN 100 100 17.950 13.-- 
Rohrschelle Stahl DN 125 125 17.951 14.-- 
Rohrschelle Stahl DN 150 150 17.952 15.-- 
Rohrschelle Stahl DN 160 160 17.953 15.-- 
Rohrschelle Stahl DN 200 200 17.954 17.-- 
Rohrschelle Stahl DN 250 250 17.956 17.-- 
Rohrschelle Stahl DN 315 315 17.958 22.-- 

Zubehör zu Rohrschellen 
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Typ Ø mm Best-Nr. CHF 
RK   80 78 17.889   44.-- 
RK 100 98 17.890   19.-- 
RK 125 123 17.891   20.-- 
RK 150 148 17.892   22.-- 
RK 160 157 17.893   22.-- 
RK 200 197 17.894   26.-- 
RK 250 247 17.895   34.-- 
RK 315 312 17.897   42.-- 
RK 355 353 17.899 159.-- 
RK 400 397 17.898 184.-- 

Typ Ø mm Best-Nr. CHF 
RK   80 kurz 77 17.889.K 39.-- 
RK 100 kurz 95 17.890.K 41.-- 
RK 125 kurz 120 17.891.K 43.-- 
RK 150 kurz 145 17.892.K 47.-- 
RK 160 kurz 155 17.893.K 49.-- 

Typ Ø mm L mm 
Ca. Druckverlust –in waagrechter Rohrleitung (Pa) 

Best-Nr. CHF 
m/s 0 1 2 3 4 5 6 7 

KRKW 100 98 20  25 20 37 50 65 85 - - 17.906 25.-- 
KRKW 125 123 20  25 20 27 34 42 54 66 81 17.908 29.-- 
KRKW 160 157 20  25 20 30 36 41 51 60 70 17.910 45.-- 

Bezeichnung Best-Nr. CHF 
Grundplatte 1/2 17.948.P 3.90 

Gewinderohr 1/2 1 m 17.948.R 19.-- 

Rückstauklappen kurz
Stahlblech verzinkt. Lageunabhängig einbaubar. Klappenband aus Aluminium. Passend in Spirorohr oder Formstücke.

Typ Ø mm Best-Nr. CHF
RK   80 kurz 77 17.889.K 39.–
RK 100 kurz 95 17.890.K 41.–
RK 125 kurz 120 17.891.K 43.–
RK 150 kurz 145 17.892.K 47.–
RK 160 kurz 155 17.893.K 49.–
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Rückstauklappen
Stahlblech verzinkt. Lageunabhängig einbaubar. Klappenband aus Aluminium. Passend in Spirorohr. 

                                                       

Rückstauklappen kurz 
Stahlblech verzinkt. Lageunabhängig einbaubar. Klappenband aus Aluminium. Passend in Spirorohr oder Formstücke. 

FIRE-VENT® Kaltrauchklappe KRKW 

Kaltrauchsperre/Kaltrauchrückschlagklappe zur Verhinderung von Kaltrauchübertragung, 
geprüft gemäß ÖNORM H 6027, aus hochtemperaturbeständigem Kunst-stoff mit 
Silikonmembrandichtung und Magenthalterung zur stufenlosen Einstellung des Öffnungsdruckes, 
durch einfaches Einschieben für Einbau in senkrechte und waagrechte  
Spiro-Lüftungsrohrleitungen geeignet, dauertemperaturbeständig bis 210°C. Die umlaufende 
Doppellippendichtung gewährleistet eine dichte Verbindung und verhindert ein Verschieben  
der Kaltrauchsperre.  

Rohrschellen Stahl
Mit Schalldämmprofil Kombianschluss M8/m10/1/2. 

Typ Ø mm Best-Nr. CHF 
Rohrschelle Stahl DN 80   80 17.949 12.-- 
Rohrschelle Stahl DN 100 100 17.950 13.-- 
Rohrschelle Stahl DN 125 125 17.951 14.-- 
Rohrschelle Stahl DN 150 150 17.952 15.-- 
Rohrschelle Stahl DN 160 160 17.953 15.-- 
Rohrschelle Stahl DN 200 200 17.954 17.-- 
Rohrschelle Stahl DN 250 250 17.956 17.-- 
Rohrschelle Stahl DN 315 315 17.958 22.-- 

Zubehör zu Rohrschellen 

A N S O N  A G  Z Ü R I C H
Friesenbergstrasse 108 Tel. 044/461 11 11  info@anson.ch 
8055 Zürich  Fax 044/461 31 11  www.anson.ch 

Typ Ø mm Best-Nr. CHF 
RK   80 78 17.889   44.-- 
RK 100 98 17.890   19.-- 
RK 125 123 17.891   20.-- 
RK 150 148 17.892   22.-- 
RK 160 157 17.893   22.-- 
RK 200 197 17.894   26.-- 
RK 250 247 17.895   34.-- 
RK 315 312 17.897   42.-- 
RK 355 353 17.899 159.-- 
RK 400 397 17.898 184.-- 

Typ Ø mm Best-Nr. CHF 
RK   80 kurz 77 17.889.K 39.-- 
RK 100 kurz 95 17.890.K 41.-- 
RK 125 kurz 120 17.891.K 43.-- 
RK 150 kurz 145 17.892.K 47.-- 
RK 160 kurz 155 17.893.K 49.-- 

Typ Ø mm L mm 
Ca. Druckverlust –in waagrechter Rohrleitung (Pa) 

Best-Nr. CHF 
m/s 0 1 2 3 4 5 6 7 

KRKW 100 98 20  25 20 37 50 65 85 - - 17.906 25.-- 
KRKW 125 123 20  25 20 27 34 42 54 66 81 17.908 29.-- 
KRKW 160 157 20  25 20 30 36 41 51 60 70 17.910 45.-- 

Bezeichnung Best-Nr. CHF 
Grundplatte 1/2 17.948.P 3.90 

Gewinderohr 1/2 1 m 17.948.R 19.-- 

Rohrschellen Stahl  Mit Schalldämmprofil Kombianschluss M8/m10/1/2.

Typ Ø mm Best-Nr. CHF
Rohrschelle Stahl DN 80   80 17.949 12.–
Rohrschelle Stahl DN 100 100 17.950 13.–
Rohrschelle Stahl DN 125 125 17.951 14.–
Rohrschelle Stahl DN 150 150 17.952 15.–
Rohrschelle Stahl DN 160 160 17.953 15.–
Rohrschelle Stahl DN 200 200 17.954 17.–
Rohrschelle Stahl DN 250 250 17.956 17.–
Rohrschelle Stahl DN 315 315 17.958 22.–

Typ Ø mm L mm
Ca. Druckverlust – in waagrechter Rohrleitung (Pa)

Best-Nr. CHF
m/s 0 1 2 3 4 5 6 7

KRKW 100 98 20 25 20 37 50 65 85 - - 17.906 25.–
KRKW 125 123 20 25 20 27 34 42 54 66 81 17.908 29.–
KRKW 160 157 20 25 20 30 36 41 51 60 70 17.910 45.–
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