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Axialventilator mit Flanschplatte Serie TT ECO 
EC
• kompakte Bauweise   • EC- Motor   • Flügel-Ø 250-600mm   • mit 0-10V Drehzahlregelbar

Axialventilatoren mit quadratischer Wandplatte, pulverbeschichtet, aus 
verzinktem Stahlblech. Tiefer Geräuschpegel bei hohen Luftleistungen. 
Alle Modelle mit EC-Kugellagermotoren 230V 50/60Hz, IP 54. Schnelle 
Montage in jeder gewünschten Lage. Die TT Ventilatoren werden in der 
Gebäude-technik als auch in der Kälte -und Klimatechnik eingesetzt. Ma-
ximale Fördertemperatur +60°C. 

Abmessungen:

Typ V 
50/60Hz

A W  U/
min.

max. V 
m3/h

max.  
Pa

dB(A) @ 
2m max.

Schutzart Bestell-
Nr.

TT ECO 25 M 230 0.45 50 2400 1500 220 47 IP54 01.006.EC

TT ECO 30 M 230 0.5 65 1600 2200 90 46 IP54 01.008.EC

TT ECO 35 M 230 0.6 75 1200 2900 70 48 IP54 01.010.EC

TT ECO 40 M 230 0.5 80 1100 4100 80 51 IP54 01.012.EC

TT ECO 50 M 230 1.8 280 1100 7100 110 52 IP54 01.028.EC

TT ECO 60 M 230 1.1 240 800 8900 85 47 IP54 01.030.EC

Leistungskurven:
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Leistungskurven:

Zubehör:
Stufenloser Drehzahlsteller RG 10 0-10V mit Hauptschalter

Ausgleichsrahmen:

Typ Bestell-Nr.

RG 10 15.968

Unterputz-Kit 15.968.U

Typ A B C D Bestell-Nr.

TT-AR 25 367 325 9 73 01.004.A

TT-AR 30 424 382 9 75.5 01.008.A

TT-AR 35 481 439 9 101.5 01.010.A

TT-AR 40 538 496 9 116.5 01.012.A

TT-AR 50 652 610 9 119.5 01.028.A

TT-AR 60 823 781 9 130.5 01.030.A


